ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: Α) ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΕΠ. ΟΔΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ - Ν.Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ- ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΡΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑ
Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών δοκιμών που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση των αναγκαίων γεωτεχνικών μελετών για τη θεμελίωση της νέας γέφυρας που θα κατασκευαστεί στη θέση της παλαιάς που διερχόταν πάνω από το χείμαρρο «Ρούσκουλα» στη νότια είσοδο της Νέας Μανωλάδας και κατέρρευσε τον Οκτώβριο του 2015.  

Προβλέπεται επίσης να γίνουν γεωερευνητικές έρευνες κλπ για την κατασκευή της νέας χάραξης οδού που συνδέει τον λιμένα Κυλλήνης με την Επαρχιακή οδό Κυλλήνης –Ν.Ε.Ο Πύργου –Πατρών.
B.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προετοιμασία φακέλου για την ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: Α) ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΕΠ.ΟΔΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ - Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ- ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΡΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑ
2. Το προς εκτελούμενο  έργο

Το προς μελέτη έργο αφορά την εκτέλεση  των αναγκαίων γεωερευνητικών εργασιών  για την ωρίμανση των ανωτέρω μελετών, ήτοι:

· Γεωτεχνικές εργασίες με τη διενέργεια δειγματοληπτικών γεωτρήσεων  στις θέσεις των βάθρων θεμελίωσης του νέου τεχνικού και εργαστηριακές δοκιμές.
· Γεωτεχνικές εργασίες  με τη διενέργεια δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, διάνοιξης ερευνητικών φρεάτων και πενετρομετρήσεων και εργαστηριακές δοκιμές για τη  θεμελίωση οδοστρώματος και τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος της οδού προς το λιμένα Κυλλήνης.
3. Διαδικασία ανάθεσης εργασιών
Η διαδικασία ανάθεσης των Τεχνικών εργασιών θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν.4412/2016  δηλαδή με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

4. Προϋπολογισμός Εργασιών– Καλούμενες τάξεις πτυχίων

Σύμφωνα με το τεύχος Γ – Απαιτούμενες Δαπάνες του παρόντος φακέλου έργου ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 51.300,00€ χωρίς το ΦΠΑ. Επίσης για την κατηγορία μελέτης ισχύει τα παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  / ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΑΜΟΙΒΗ
	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
	44.588,00
	Β΄  ΚΑΙ ΑΝΩ

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	 6. 688,20
	

	Στρογγυλοποίηση
	      23,80
	

	ΣΥΝΟΛΟ 2
	51.300,00
	


Τελικό σύνολο με ΦΠΑ  51.300,00 *1,24 =63.612,00€
5. Φάσεις υλοποίησης των γεωερευνητικών εργασιών
Η Τεχνική εργασία θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο:

· Γεωερευνητικές  εργασίες και εργαστηριακές δοκιμές
6. Διάρκεια μελέτης και παραδοτέα

Ο καθαρός χρόνος εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών  ορίζεται σε 3,0 μήνες. Η μελέτη θα παραδοθεί σε μία (1) σειρά σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και σε τέσσερις (4) σειρές σε έντυπη μορφή. Τα σχέδια, σκαριφήματα κλπ θα είναι έγχρωμα. 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Ι. Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών έγινε σύμφωνα με:

α)
Τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466  (ΦΕΚ 2519/τ.Β/20-7-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και  το άρθρο 9 παρ. 3(γ) του Ν 3316/2005 σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο Ε5/14-3-2017 με ΑΠ ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6 απόφαση Γ.Γ Υποδομών  (περί καθορισμού τκ)

β)
Τα ποσοτικά στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

Παράλληλα ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης καθώς και οι σχετικές αναφορές στα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού.

ΙΙ. 
Στους πίνακες που ακολουθούν, τυχόν μικροδιαφορές που παρουσιάζονται στα γινόμενα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Υπερισχύει πάντα το ποσόν που αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα «ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΤ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΔΑΠΑΝΗ
	

	 
	1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Εισκόμιση-αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος
	ΓΤΕ.1.1
	τεμ.
	1
	3175,00
	3175,00
	

	2
	Μετακίνηση Γεωτρητικού Συγκροτήματος από τη μία θέση γεώτρησης σε άλλη θέση
	ΓΤΕ.1.2
	ώρα
	8
	85,00
	680,00
	

	3
	Βυτιοφόρο οχημα μεταφοράς νερού
	ΓΤΕ.1.3.3
	ημ
	4
	390,00
	1.560,00
	

	4
	Περιστροφικές Γεωτρήσεις σε εδάφη και μαλακό βράχο Βάθους 0-20μ. (4 γεωτρήσεις x 15.00μ)
	ΓΤΕ.1.5
	μ.μ.
	60
	180,00
	10800,00
	

	5
	Δείγματα φραγμού εδαφών για Βάθη 0-20μ.
	ΓΤΕ.1.17
	τεμ.
	36
	54,00
	1944,00
	

	6
	Δοκιμή Τυποπ. Διείσδυσης (SPT)
	ΓΤΕ.1.49
	τεμ.
	30
	44,00
	1320,00
	

	7
	Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας
	ΓΤΕ.1.24
	μ.μ.
	60
	33,00
	1980,00
	

	8
	Κεφαλή πιεζομέτρου
	ΓΤΕ.1.29
	τεμ.
	4
	175,00
	700,00
	

	9
	Διάνοιξη ερευνητικού φρεατος
	ΓΤΕ.1.33
	κ.μ.
	15
	30,00
	450,00
	

	10
	Λήψη διαταραγμένου δείγματος από φρέαρ
	ΓΤΕ.1.35
	τεμ.
	3
	17,00
	51,00
	

	11
	Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου
	ΓΤΕ.1.61
	τεμ.
	1
	2125,00
	2125,00
	

	12
	Μετακίνηση στατικού πενετρομέτρου από τη θέση μιας πενετρομετρήσεως σε άλλη θέση
	ΓΤΕ.1.63
	ώρα
	10
	86,00
	860,00
	

	13
	Δοκιμή  πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκώνου βάθους 0.00-20.00μ
	ΓΤΕ.1.65.α
	δοκιμή
	8
	559,00
	4472,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α:
	30117,00
	€

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Προπαρασκευή δειγμάτων
	ΓΤΕ.2.1
	τεμ.
	24
	13
	312,00
	

	2
	Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
	ΓΤΕ.2.4
	τεμ.
	24
	32
	768,00
	

	3
	Ορια Atterberg
	ΓΤΕ.2.5
	τεμ.
	30
	39
	1170,00
	

	4
	Κοκκομέτρηση με κόσκινα
	ΓΤΕ.2.6
	τεμ.
	30
	39
	1170,00
	

	5
	Κοκκομέτρηση με αραιόμετρο
	ΓΤΕ.2.8
	τεμ.
	16
	57
	912,00
	

	6
	Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως
	ΓΤΕ.2.13
	τεμ.
	8
	115
	920,00
	

	7
	Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης
	ΓΤΕ.2.14
	τεμ.
	8
	36
	288,00
	

	8
	Τριαξονική δοκιμή (UU)
	ΓΤΕ.2.15α
	σημείο
	9
	46
	414,00
	

	9
	Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση
	ΓΤΕ.2.18
	σημείο
	9
	43
	387,00
	

	10
	Τροποποιημένη μέθοδος κατά Proctor
	ΓΤΕ.2.11
	τεμ.
	3
	60
	180,00
	

	11
	Προσδιορισμός CBR στο εργαστήριο
	ΓΤΕ.2.12
	τεμ.
	3
	142
	426,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β:
	6947,00
	€

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ Α+Β:
	37.064,00
	€

	
	
	
Συντελεστής (τκ) για το έτος 2017:       1,203
	7.524,00
	€

	
	
	
	
	
	Σύνολο 1 :
	44.588,00
	€

	
	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%:
	6.688,20
	

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ 2 
	51.276,20
	€

	
	
	
	
	ποσό στρογγυλοποίησης 
	23,80
	

	
	
	
	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	51.300,00
	€

	
	
	
	
	
	
	€


3. Συνολική απαιτούμενη δαπάνη Γεωτεχνικής μελέτης

Τ.Ε. =  51.300,00€

και παρατίθεται στον αντίστοιχο πίνακα:
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

(γεωτεχνΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

(τεμ)
	ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

(€)
	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

	1
	51.300,00
	51.300,00


                        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	ΑΜΟΙΒΗ
	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
	  51.300,00
	Β΄  ΚΑΙ  ΑΝΩ

	
	
	


Τελικό σύνολο με ΦΠΑ  51.300,00 *1,24 =63.612,00
Πύργος       20 /07 /2017
	     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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