	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα  

                  ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας


ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και  χειμάρρων Ν. Ηλείας (χρημ/ση από ΚΑΠ με ΚΑ 2016ΚΑΠ1413002)
 Α.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οριοθέτηση  κυρίως σε τμήματα χειμάρρων και μικροχειμάρρων του υδρογραφικού δικτύου Ν. Ηλείας ,όπου σημειώνονται μπαζώματα και καταλήψεις από τους παρόχθιους ιδιοκτήτες .  

Κατά τον περιοδικό έλεγχο (ή μετά από καταγγελία) των χειμάρρων  από τις επιτροπές αστυνόμευσης, και παρά το γεγονός ότι διαπιστώνεται παρέμβαση/αλλοίωση των φυσικά διαμορφωμένων οριογραμμών τους, σημειώνεται πολλές φορές έντονη αμφισβήτηση από τους παράνομους καταληψίες ,με το προσχηματικό επιχείρημα ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη οριοθέτηση του υδατορρεύματος.  

Επίσης λόγω ανεπαρκούς υδραυλικής διατομής θα απαιτηθεί να γίνουν εκβαθύνσεις για βελτίωση της κατά μήκος κλίσης καθώς και διαπλατύνσεις ,προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλημμυρικά φαινόμενα στις παρόχθιες ιδιοκτησίες.
Οι χείμαρροι που προβλέπεται να μελετηθούν είναι οι παρακάτω:

Α) Θολό σε μήκος 500μ περίπου κατάντη της Ε.Ο Πύργου –Κυπαρρισίας

Β) Αλυσίβα (περιοχή Ανηλίου) σε μήκος 200μ περίπου

Γ) Ποταμός Ιάρδανος σε μήκος 300μ στην περιοχή Αμπελώνα
Δ) Χείμαρρος Σοχιά σε μήκος 300μ περίπου στην περιοχή Περιστερίου Αμαλιάδος

Ε) Χείμαρρος Μουριά σε μήκος 300μ (κατάντη της παράκαμψης Λιναριά –Λούβρο)

ΣΤ) Χείμαρρος Ρούσκουλα σε μήκος 300μ ανάντη της ΝΕΟ Πύργου –Πατρών

Ζ) Χείμαρρος Γουβός  σε μήκος  300μ ανάντη της ΝΕΟ Πύργου –Πατρών
Η) Χείμαρρος Λατίφης σε μήκος  300μ κατάντη της ΝΕΟ Πύργου –Πατρών
B.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προετοιμασία φακέλου για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: : «Μελέτη οριοθέτησης κατά τμήματα ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας»
2. Το προς μελέτη έργο
Το προς μελέτη έργο αφορά την οριοθέτηση των προαναφερόμενων ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας με το παρακάτω μελετητικό αντικείμενο:

· Τοπογραφικές εργασίες –αποτυπώσεις 
· Υδραυλικές μελέτες

· Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3. Διαδικασία ανάθεσης μελετών

Η  ανάθεση της μελέτης θα γίνει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής  (άρθρο 86 ν. 4412/2016).

4. Προϋπολογισμός μελέτης  – Καλούμενες τάξεις πτυχίων

Σύμφωνα με το τεύχος Γ – Απαιτούμενες Δαπάνες του παρόντος φακέλου έργου ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε  119.784 €. Επίσης για τις κατηγορίες μελετών ισχύουν τα παρακάτω:

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Μελέτη Τοπογραφίας
	34.000
	Α΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤ. 16

	2
	Μελέτη Υδραυλικών Έργων
	35.000
	Α΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤ. 13

	3
	Περιβαλλοντική Μελέτη
	15.000
	Α΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤ. 27

	4
	Συνολική Δαπάνη Κατηγοριών
	84.000
	

	5
	Απρόβλεπτα [(4) x 15%]
	12.600
	

	6
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	96.600
	

	7
	ΦΠΑ [(6) x 24%]
	23.184
	

	8
	Απαιτούμενη Δαπάνη Μελέτης
	119. 784€                          


	


5. Φάσεις εκπόνησης της μελέτης

Η μελέτη θα εκπονηθεί στις εξής φάσεις:

· Μελέτη Τοπογραφίας - Αποτυπώσεις

· Οριστική μελέτη οριοθέτησης
· Περιβαλλοντική μελέτη
6. Διάρκεια μελέτης και παραδοτέα

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και αναλύεται ως εξής:

·  Δύο μήνες για τις τοπογραφικές εργασίες 
·  Τέσσερις  (4) μήνες για την Υδραυλική μελέτη 

·  Ένα μήνα για την ΜΠΕ  
· Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών

Η μελέτη θα παραδοθεί σε μία (1) σειρά σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και σε πέντε (5) σειρές σε έντυπη μορφή. Τα σχέδια, σκαριφήματα κλπ θα είναι έγχρωμα. 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Γενικά

Ι. Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών έγινε σύμφωνα με:

α)
Τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 και βελτιώθηκε με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 4 παρ. 2 και 7 και το άρθρο 9 παρ. 3(γ) του Ν 3316/2005 σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο περί καθορισμού τκ.

β)
Τα ποσοτικά στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων

Παράλληλα ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης καθώς και οι σχετικές αναφορές στα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού.

ΙΙ. Στους πίνακες που ακολουθούν, τυχόν μικροδιαφορές που παρουσιάζονται στα γινόμενα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Υπερισχύει πάντα το ποσόν που αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα «ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1.   Άρθρο Τιμολογίου ΑΤ1

Άρθρο  ΤΟΠ.2  Τριγωνισμοί
Από το άρθρο ΤΟΠ 2 της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257 για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε  τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε  βάθρου, ορίζονται  σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω   πίνακα:

	α/α        Ενδείξεις  εργασιών
	ΙΙΙ τάξης
	IV τάξης
	Εμπροσθοτομίες
	Οπισθοτομίες

	1       Τριγωνομετρικό σημείο   
	1800
	800
	350
	225

	2        Βάθρο ύψους 1,10 μ.     

 ( πλην    βραχωδών εδαφών)
	565
	350
	-
	-

	3        Βάθρο ύψους 0,40 μ.
	-
	- 
	65
	65

	4        Βάθρο ύψους 1,10 μ.

 (επί βραχωδών εδαφών)
	285
	170
	-
	-


1.
Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%).

2. 
Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης.

3. 
Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή  εμπροσθοτομίας ορίζεται σε  65 Ευρώ.
Με χρήση των παραπάνω προκύπτει 

Τ1.1 = 16x (800+65)  = 12100,00 €
Άρθρο  ΤΟΠ.3  Πολυγωνομετρία
Από το άρθρο ΤΟΠ 3 της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257 για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό  οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω:

α) 
Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ.


Με χρήση των παραπάνω προκύπτει 

Τ1.2= 40χ50 =2.000 €
Άρθρο ΤΟΠ.5Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  αδόμητων εκτάσεων

Από το άρθρο ΤΟΠ.5Α της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/2361 για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται  σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου):
	           α/α     Μορφολογία εδάφους

    (εγκάρσιες κλίσεις)
	Τιμή  αμοιβής ( € / στρέμμα)

για κλίμακα :

	
	1:200
	1:500
	1:1000
	    1:2000
	    1:5000

	    Κλ    1      Κλίση εδάφους 0-10%         
	  77
	 30
	 16
	 8
	 3


	    Κλί   2      Κλίση εδάφους 10-40%
	  93
	 40
	 19
	10
	 4


	Γ  Κλί   3      Κλίση εδάφους > 40%
	  145
	  55
	  28
	 15
	  5



Στο άρθρο ΤΟΠ.5Α παράγραφος 2 αναφέρεται ότι σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%, ενώ στο ως άνω άρθρο και στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 -10%.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου ΤΟΠ.5Α αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 στρέμματα, τότε οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%.
Με χρήση των παραπάνω προκύπτει 

Τ1.3= 40 x 1,0χ  250+18χ250 =14.500 €
 Συνολική απαιτούμενη δαπάνη μελέτης τοπογραφίας

Τκ= 1,203  για την παρούσα χρονική περίοδο του έτους 2017
Τ1 = (Τ1.1 + Τ1.2 + Τ1.3 ) x τκ= 

(12.100+2.000+14.500) x 1,203 = 34.405,80 €
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τ.Ε.1 = 34.000 €
2.   Άρθρο Τιμολογίου ΑΤ2

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1) Υδρολογική μελέτη
Στην παρούσα μελέτη δεν προβλέπεται η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης για τον προσδιορισμό της χαρακτηριστικής όμβριας καμπύλης (σχέση διάρκειας , έντασης, συχνότητας) της περιοχής με βάση επεξεργασμένα στοιχεία υδρομετεωρολογικών σταθμών. Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής κάθε υδατορέματος θα γίνει με τη χρήση υφιστάμενων όμβριων καμπυλών για διάφορα έργα της περιοχής Ν. Ηλείας οδικά και υδραυλικά.
2) Υδραυλική μελέτη

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ.14Α Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής
Από το άρθρο ΥΔΡ.14Α, παράγραφος 4 (4.4) της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/2361 η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής υπολογίζεται βάση του τύπου:

Α = 60•β• (5+20•L 2/3+2,5•F 1/3) • (τκ)

όπου:

β = 1 για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών ανοίγματος μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων.

β = 
2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων

β = 3 για  την  πλήρη  μελέτη  οριοθέτησης  ρεμάτων,  σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας (Ν.4258/2014). Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων χρησιμοποιεί υφιστάμενη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του συντελεστή β ισούται με β=1,50
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου απαιτείται πλήρης μελέτη οριοθέτησης β = 3 
L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα
F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
Οι αμοιβές υπολογίζονται αναλυτικά ανά ποταμοχείμαρρο με βάση το μήκος και τη λεκάνη απορροής καθένα απ’ αυτούς, ως ακολούθως:
Α) ΡΕΜΑ ΘΟΛΟΥ 

Για μήκος 700μ (κατάντη της Ε.Ο Πύργου –Κυπαρισσίας) και για λεκάνη απορροής 27 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α1 =60.3.(5+20.0,72/3 +2,5.271/3 ) .1,203 =6121,59€.

Β) ΡΕΜΑ ΑΛΥΣΙΒΑ

Για μήκος 200μ (ανάντη της Ε.Ο Πύργου –Κυπαρισσίας) και για λεκάνη απορροής 1,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α2 =60.3.(5+20.0,22/3 +2,5.1,51/3 ) .1,203 =3185,01€.

Γ) ΡΕΜΑ ΙΑΡΔΑΝΟΣ

Για μήκος 300μ (ανάντη οικισμού Αμπελώνα) και για λεκάνη απορροής 18,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α3 =60.3.(5+20.0,32/3 +2,5.18,71/3 ) .1,203 =4460,56€.

Δ) ΡΕΜΑ ΣΟΧΙΑ

Για μήκος 300μ (κατάντη της Ε.Ο Πύργου –Κυπαρισσίας) και για λεκάνη απορροής 4,0 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α4 =60.3.(5+20.0,32/3 +2,5.4,01/3 ) .1,203 =3884,00€.

Ε) ΡΕΜΑ ΛΑΤΙΦΗΣ

Για μήκος 300μ (κατάντη της Ε.Ο Πύργου –Πατρών) και για λεκάνη απορροής 24,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α5 =60.3.(5+20.0,32/3 +2,5.24,51/3 ) .1,203 =4597,14€.

ΣΤ) ΡΕΜΑ ΓΟΥΒΟΣ (Τ22)

Για μήκος 300μ (ανάντη της Ν.Ε.Ο Πύργου –Πατρών) και για λεκάνη απορροής 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α6 =60.3.(5+20.0,32/3 +2,5.351/3 ) .1,203 =4793,76€.

Ζ) ΡΕΜΑ ΡΟΥΣΚΟΥΛΑ
Για μήκος 300μ (ανάντη της Ν.Ε.Ο Πύργου –Πατρών) και για λεκάνη απορροής 5,0 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α7 =60.3.(5+20.0,32/3 +2,5.51/3 ) .1,203 =3950,26€.

Η) ΡΕΜΑ ΜΟΥΡΙΑΣ

Για μήκος 300μ (κατάντη της Ε.Ο Λιναριά –Λούβρο) και για λεκάνη απορροής 9,0 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Α8 =60.3.(5+20.0,32/3 +2,5.9,01/3 ) .1,203 =4150,29€.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ: Α1 +Α2+…..Α7+Α8 =35142,60€
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τ.Ε.2 = 35.000 €
3.   Άρθρο Τιμολογίου ΑΤ3

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γενικά
Από το άρθρο ΠΕΡ2 της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257 ορίζεται ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση
Α = τκ·Σ(φ)
   €
όπου:

τκ:
ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού. 

φ:
το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,
Σ(φ) : 
η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

Δ1.4.2
Υπολογισμός των Σ(φ)
Από το άρθρο ΠΕΡ5 της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257 η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών για υδραυλικά έργα προσδιορίζεται από τη σχέση

Σ(φ) = K·C(φ)·μ·ν·φ

όπου:
Κ :
ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε από το άρθρο ΠΕΡ3, παράγραφος 2 όπου για ΜΠΕ τύπου Ι, όπως η παρούσα Κ = 1

φ :
η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου (δηλαδή τη μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο εκάστοτε έργο.

C(φ) :
ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής:

όταν
φ ≤ 40.000

τότε
C(φ) = 0,35

όταν
40.000 < φ < 2.000.000
τότε
C(φ)  = 157·(log10φ)-4
όταν
φ ≥ 2.000.000
τότε
C(φ)  = 0,10

Στην παρούσα περίπτωση και επειδή οι αμοιβές των υδραυλικών κάθε επιμέρους χειμάρρου είναι φ< 40.000€ λαμβάνεται C (φ) = 0,35
μ :
συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m2, χωρίζεται σε τ υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία υποπεριοχή, εμβαδού Ei, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις εξής τιμές:

μi = 0,8
σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης,

μi = 1,0
σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m,

μi = 1,4
εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλίων, όπου λαμβάνεται μi = 1,0,

μi = 1,6
εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μi = 1,8 
εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA).

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μi, υπολογίζεται ο μ ως σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση:


[image: image1.wmf]i
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Στην παρούσα περίπτωση λαμβάνεται μ = 1,00

ν :
συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του νi ως εξής:

νi = 1,0
όταν
α > 200 m,

νi = 1,3
όταν
100 m < α ≤ 200 m,

νi = 1,6
όταν
α < 100 m.

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο.

Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μi και νi αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα.

Στην παρούσα περίπτωση λαμβάνεται ν = 1,00

Δ1.4.3  απαιτούμενη δαπάνη περιβαλλοντικής μελέτης 
Από τα παραπάνω προκύπτουν οι επιμέρους αμοιβές ανά ποταμοχείμαρρο , ως ακολούθως, με βάση τον τύπο : Α= Σ(φ).τκ = K·C(φ)·μ·ν·φ.τκ
Α) ΡΕΜΑ ΘΟΛΟΥ 

Α1 =  1.0,35.1.1.6121 .1,203 =2577,00€.

Β) ΡΕΜΑ ΑΛΥΣΙΒΑ
Α2 =1.0,35.1.1.3185.1,203 =1340,88€.

Γ) ΡΕΜΑ ΙΑΡΔΑΝΟΣ

Α3 =1.0,35.1.1.4460.1,203 =1877,66€.
Δ) ΡΕΜΑ ΣΟΧΙΑ

Α4 =1.0,35.1.1.3884.1,203 =1635,16€.
Ε) ΡΕΜΑ ΛΑΤΙΦΗΣ

Α5 =1.0,35.1.1.4597.1,203 =1935,34€.
ΣΤ) ΡΕΜΑ ΓΟΥΒΟΣ (Τ22)

Α6 =1.0,35.1.1.4794.1,203 =2018,27€.
Ζ) ΡΕΜΑ ΡΟΥΣΚΟΥΛΑ

Α7 =1.0,35.1.1.3950.1,203 =1663,00€.

Η) ΡΕΜΑ ΜΟΥΡΙΑΣ

Α8 =1.0,35.1.1.4150.1,203 =1747,15€.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ: Α1 +Α2+…..Α7+Α8 =14.794,40  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τ.Ε.3 = 15.000,00  €
 Συνολική Απαιτούμενη Δαπάνη Μελέτης

Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη μελέτης φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα:
	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Μελέτη Τοπογραφίας
	34.000

	2
	Μελέτη Υδραυλικών Έργων
	35.000

	3
	Περιβαλλοντική Μελέτη
	15.000

	4
	Συνολική Δαπάνη Κατηγοριών
	84.000

	5
	Απρόβλεπτα [(4) x 15%]
	12.600

	6
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	96.600

	7
	ΦΠΑ [(6) x 24%]
	23.184

	8
	Απαιτούμενη Δαπάνη Μελέτης
	             119. 784               
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