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	4.
	Εσωτερικές μονάδες αποθήκευσης
	
	· Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) σκληρών δίσκων 2.5” και επίσης να έχει σχεδιασθεί ώστε μελλοντικά να δύναται να δεχθεί μηχανισμό τοποθέτησης δίσκων για μεγαλύτερο αριθμό δίσκων
	Εφ' όσον δεν διατίθεται μηχανισμός επέκτασης δίσκων είναι αποδεκτό να προσφερθεί ο server εξ αρχής με δυνατότητα εγκατάστασης τουλάχιστον 28 δίσκων 2.5" hot swappable

	7.
	Εξωτερικές θύρες
	6
	· PCI Express 3.0 (από αυτές τουλάχιστον τρεις θα είναι x16 και άλλες ξεχωριστά τρεις x8 και θα παρέχονται χωρίς χρήση risers)
· Δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά μέχρι οκτώ slots PCI Express 3.0. Να αναφερθεί ο τρόπος
	· PCIe slots x16 τουλάχιστον τρία διαθέσιμα και PCIe x8 τουλάχιστον τρία διαθέσιμα (ξεχωριστά από τα PCIe x16). Διαθέσιμα εννοούμε πριν την εγκατάσταση των προσφερομένων καρτών. Οι προσφερόμενες κάρτες (RAID Controller, κλπ) θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί είτε σε slots που προκύπτουν χωρίς χρήση risers, είτε με μηχανισμό στερέωσης στην μητρική. 
· Μελλοντική δυνατότητα επέκτασης σε 8 slots PCI Express 3.0 με χρήση risers είναι αποδεκτή. 

	12.
	Απομακρυσμένη διαχείριση
	
	· Θύρα διαχείρισης χωριστή από τις υπόλοιπες κάρτες δικτύου
· SNMP traps
· SNMP v2c/v3 με δυνατότητα παρακολούθησης :
· Αισθητήρων θερμοκρασίας
· Ταχύτητας ανεμιστήρων
· Κατάστασης λογικών και φυσικών δίσκων
· Κατάστασης τροφοδοτικών και στιγμιαίας παροχής ισχύος
· Συνολικής κατάστασης συστήματος
· web γραφικό περιβάλλον διαχείρισης
· Δυνατότητα απομακρυσμένης επανεκκίνησης του ίδιου του υποσυστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης
· Κατάλληλη αδειοδότηση της απομακρυσμένης διαχείρισης ώστε να παρέχεται απομακρυσμένη κονσόλα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι)
· Δυνατότητα πρόσβασης στην console του λειτουργικού συστήματος με γραφικό περιβάλλον
· Server LifeCycle Management
· Server OS Installation
· Downloadable bootable ISO images στην ενσωματωμένη SD κάρτα χωρητικότητας τουλάχιστον 16 GB που προορίζεται αποκλειστικά για την διαχείριση του server
· Preventive server component stress tests
· Εκτεταμένο και αυτοματοποιημένο health management
	[bookmark: _GoBack]Η προσφορά των χαρακτηριστικών απομακρυσμένης διαχείρισης γίνεται αποδεκτή και με διαφορετική ορολογία εφ’ όσον η ισοδυναμία των όρων τεκμηριώνεται επαρκώς με σχετικές επεξηγήσεις της ισοδυναμίας από δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας



ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS)
	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές
	Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος–Μοντέλο, κλπ)

	Θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον server ή να προέρχεται από αυτόν με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή του server ή του εκπροσώπου του ή της θυγατρικής του
	ΝΑΙ
	Γίνεται αποδεκτό UPS που είναι εγκεκριμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και που καλύπτει τις τεθείσες προδιαγραφές





